
Die neue Leichtigkeit des Schraubens

Akku-Schieberantriebe
torcbrain Akku-Schieberantriebe sind die Antwort 
auf die Anforderungen an einen leichten, zuverlässigen 
und sicheren mobilen Antrieb für die felxible Schieberbedienung. 

Das umfassende Zubehörprogramm erlaubt die sichere Bedienung
einer Vielzahl von Schiebern mit oder ohne Handrädern und anderen
Anwendungen durch nur eine Person.

Außergewöhnliche Mobiliät
Durch sein geringes Gewicht, die Li-Ionen-Akkus und seine drehbare Antriebseinheit sind
auch Arbeiten an schwer zugänglichen Schiebern ergonomisch durchzuführen. Das
System-Zubehör läßt sich ohne zusätzliches Werkzeug mit nur einem Handgriff wechseln.

Produktivität
• Durch Li-Ionen-Akku-Technologie hochgradig flexibel und mobil
• leicht schnell, präzise und zuverlässig
• Maximaler Schutz Ihrer Schieber durch die elektronisch einstellbare Drehmomentabschaltung

(mechanisches Schaltgetriebe (4 Gänge) mit insgesamt 48 wählbaren Drehmomentstufen bis 300/900Nm.
• Sehr sichere Bedienung: Der Antrieb stoppt reproduzierbar bei erreichen des eingestellten Drehmoments.
• Bedienung mit nur einer Hand: Start/Stop/Geschwindigkeit, vor/zurück
• Kinderleichter und werkzeugloser Tausch des Zubehörs
• Hervorragdendes Feedback des Antriebes auf dem Schieber erlaubt dem Werker wiederholende            

Öffnen/Schließen des Schiebers für dessen korrekte Reinigung.
• Wartungsfreier (bürstenloser) EC-Motor

Effektiv und wirtschaftlich
Die torcbrain Schieberantriebe sind eine effektive und wirtschaftliche
Alternative zu fest angebauten Schieberantrieben. Ob Schieber mit
vielen Umdrehungen zum öffnen und schließen, bei hohen Drehmo-
menten oder an exponierten Orten sind torcbrain Schieberantriebe
die optimale Lösung. Mit oder ohne Umdrehungszähler (neu: in beide
Richtungen zählend)
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Typ Bestellnr. Drehmom.
[Nm]

Einstellung
Drehmom.

Drehzahl
max.[1/min]

Länge
L mm

Getriebe
D mm

Höhe
H mm

Gewicht
(incl. Bat)

TB70SD 70SDsys 70 12 160 340 42 250 3,2

TB300SD 300SDsys 300 48 140 365 58 250 4

TB900SD 900SDsys 900 48 52 400 68 250 5

TB300SD Zähler   300SDZsys 300 48 140 365 58 250 4

TB900SD Zähler 900SDZsys 900 48 52 400 68 250 5

Torcbrain Akku-Schieberantriebe
Mobile Schieberantriebe kommen dort zum Einsatz,
wo die Nennweite des Schiebers, der Nenndruck oder die
Umgebungsbedingungen einen stationären Antrieb oder
den Einsatz mehrerer Personen zu deren Bedienung erfordern.

• Kostengünstige Alternative zu permanenten Antrieben
• Der Einsatz ist mit und Stromnetz möglich
• Ideal für mobile Notfall-Einsätze
• Große Drehmomentkapazität durch feinstufige Drehmomenteinstellung
• Kompatibel mit den meisten Schiebertypen
• Beseitigt Ermüdungserscheinungen des Bedieners und reduziert das Verletzungsrisiko erheblich.
• reduziert die Aufgaben des Arbeitsteams auf eine einzige Person.

48 unterschiedliche Abschaltdrehmomente zum Schutz Ihrer Schieber
Jeder Antrieb verfügt aufgrund seines hochwertigen 4-Gang Schaltgetriebes und seiner elektronischen Drehmo-
mentabschaltungüber 48 Drehmomentstufen. Sobald das Drehmoment erreicht ist ertönt ein Signalton und der
Antrieb stoppt sofort. Keine Kupplung, kein Nachlaufen, kein Rattern.

Mobile torcbrain Schieberantriebe im Koffer
Alle torcbrain Schieberantriebe werden komplett und kalibriert geliefert:

• Reaktionsarm für das Drehmoment
• Zwei Li-Ion-Akkus 18V/5,2Ah
• Ladegerät
• Anleitung
• Robuster Transportkoffer mit Schaumeinlage
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Vario Teleskop
Das Vario-Teleskop ist kompett aus rostfreiem Stahl gefertigt. Das Tele-
skop erlaubt die ergonomische Höhenanpassung des Antriebs an die Posi-
tion des Werkers. Es können die jeweiligen maximalen Drehmomente
übertragen werden:  TB300 (VARIO300, #vario300tele) oder TB900
(VARIO900, #vario900tele). Das integrierte Schnellwechselsystem erlaubt
die Höheneinstellung und den Tausch der Nüsse mit nur einer Hand und
ohne zusätzliches Wwerkzeug.

Systemzubehör:

Handradadapter (#hara300sys, #hara900sys)
Erlaubt die Bedienung von Handrädern (nicht steigend). Die Schnell-
wechsel-Mitnehmerbolzen können mit nur einem Handgriff und ohne
zusätzliches Werkzeug für 3/5-speichige Handräder umgesteckt werden
(Durchmesser Adapter: 150mm). 

Handradadapter für Handräder mit steigenden Spindeln
(#hara900sys650)
Erlaubt den Einsatz an Handrädern mit steigenden Spindeln. Die Schnell-
wechsel-Mitnehmerbolzen können mit nur einem Handgriff und ohne zu-
sätzliches Werkzeug für 3/5-speichige Handräder umgesteckt werden
(Durchmesser Adapter: 150mm).

Erweiterung für große Handräder (#hara250)
Vergrößert den Durchmesser der Standard-Handradadapter (D150mm)
auf 250mm. Diese Erweiterung kann mit steigenden und nicht-steigen-
den Spindeln verwendet werden. Die Schnellwechsel-Mitnehmerbolzen
können mit nur einem Handgriff und ohne zusätzliches Werkzeug für
3/4/5-speichige Handräder umgesteckt werden. Die Erweiterung wird auf
den Standard-Handradadapter gestecket und mit Rändelschrauben fi-
xiert.

Vario Kit (#vario300kit, #vario300ledkit, #vario900kit)
Zusätzlich zu den Vario-Teleskopen enthalten die Kits folgendes Zubehör:
vario300kit und vario900kit:
ausziehbarer Quergriff, kleine Nuß (10-14 VAS) nicht bei vario900kit),
große Nuß (27/32) KOS, Straßenkappenhammer, gepolsterte Transportta-
sche
vario300LEDkit: LED-Teleskop (anstatt des Teleskops ohne LED), 
Ladegerät (230V) Wechselrichter (12V > 230V)



Bidirektionaler Umdrehungs-
zähler (Umrüstung: #zaeh-
ler300bikplt, 
#zaehler900bikplt)
Zählt die Umdrehungen berüh-
rungslos links- und rechtsdrehend.
Ideal für Schieber mit einer größe-
ren Anzahl von Umdrehungen.

Netzadapter
(#powerunit230)
Macht aus Ihrem Akku-Schieberan-
trieb einen netzbetriebenen An-
trieb. Robust und zuverlässig.
Tauschen sie den Akku einfach
durch den Netzadapter und drehen
Sie dauerhaft überall dort, wo
Netzspannung (230V~) vorhanden
ist.

12V Wechselrichter
(#powerconv12230)
Robust und zuverlässig wandelt
der Wechselrichter 12V Gleich-
spannung (PKW-Zigarettenanzün-
der) in 230V Wechslespannung.
Damit kann das Akku-Ladegerät
betrieben werden. Ideal für Out-
door-Arbeiten

Systemzubehör:
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Nüsse
• kleine Nuss VAS 14/10mm (1)
• große Nuß KOS 27/32mm (2a/2b)
• Kardangelenk (3)
• Kleine Dreikantnuss
• große Dreikantnuss
• Vierkantnuss 22mm (Schweiz) (4)

spezielle Nüsse auf Anfrage

2a

1 43

2b


